BEZPECNOSTNI LIST
Datum vydani: 1. 6.2015 ¥
Datum revize:  24.2.2019 V5/0 A
Nahrazuje: V4/0 ze dne 2.5.2017
Nazev vyrobku: Larrin WC ¢isti¢ nano efekt
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku: Larrin WC gel ¢isti¢ Ocean
Identifikac¢ni ¢islo vyrobee: 01162
1.2 Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
Urcena pouziti: Kysely distici prostiedek.
Nedoporucena pouZiti: Nepouzivat jinym zptisobem a pro jiné aplikace, nez je stanoveno v navodu.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu
Obchodni firma a prav. forma:  STYL, druzstvo pro chemickou vyrobu
Sidlo: Vaclavské namésti 831/21, 100 00 Praha 1
Telefonni cislo, e-mail: +420 315 577 600, stylvd@stylvd.cz
Odborné zpuisobila osoba odpovédnad za bezpecnostni list:
STYL, druzstvo pro chemickou vyrobu
E-mail: laborator@stylvd.cz
tel.: +420 315 577 624;
1.4 Telef. &islo pro naléhavé situace: nepftetrzita 1ékai'ska sluzba: +420 224 919 293; +420 224 915 402
Toxikologické informaéni stéedisko (TIS)
Na Bojisti 1, 128 02 Praha 2

*ODDIL 2: Identifikace nebezpetnosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Smeés je klasifikovana jako nebezpecna

Klasifikace smési dle na¥izeni ¢. 1272/2008/ES (CLP): Eye Irrit.2 H319;
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nebezpecnost.

Plny text vSech klasifikaci, H-vét je uveden v oddile 16.
2.2 Prvky oznaceni

Vystrazny symbol nebezpeénosti:

Signalni slovo: Varovani
Standardni véty o nebezpecnosti

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni

P102 Uchovéavejte mimo dosah déti.

P264 Po manipulaci dukladné omyjte ruce a zasazené €asti t€la vodou a mydlem.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani.

P337 + P313 Pretrvava-li podrazdéni o¢i: Vyhledejte 1ékafskou pomoc.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte usta. NEVYVOLAVEITE zvraceni.

P313 Vyhledejte 1ékaiskou pomoc.

P501 Odstrarite obsah/obal v misté sbéru nebezpecného odpadu.

Dopliiujici informace

EUH208 Obsahuje Octylisothiazolinone. Muze vyvolat alergickou reakci.

Dopliiijici informace dle narizeni ES 648/2004

Datovy list slozek: www.stylvd.cz

Obsahuje: < 5% aniontové povrchoveé aktivni latky, parfém, konzervant (Octylisothiazolinone; 2-Bromo-2-

Nitropropane-1,3-Diol).

2.3 Dalsi nebezpec¢nost
Smeés neni klasifikovana jako PBT nebo PvB.

*QDDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.2 Smési:
Chemicka charakteristika

Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

Identifikacni cisla Ndzev ldtky Obsah v % Klasifikace dle ES Pozndamky
hmotnosti 1272/2008
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Smesi
CAS: 5949-29-1 Kyselina citronova <5 Eye. Irrit.2, H319 -
ES: 201-069-1
Indexové cislo: Kyselina mravenci 85% <2 Acute Tox. 3; H331 1,2
607-001-00-0 Acute Tox. 4; H302
CAS: 64-18-6 Skin Corr.1A; H314
ES: 200-579-1
Indexové cislo: Octylisothiazolinone < 0,005 Acute Tox. 3; H331; 1
613-112-00-5 H311
CAS: 26530-20-1 Acute Tox. 3; H301
ES: 247-761-7 Skin Corr. 1B; H314
Skin Sens. 1A; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

Poznamky:
1  Latka se specifickym koncentra¢nim limitem:
o Kyselina mravenci: Skin Corr. 1B; H314: 10% < C < 90%, Skin Corr. 14; H314.: C > 90%, Skin Irrit. 2; H315: 2%
<C<10%, Eye Irrit. 2; H319: 2% <C < 10%
e  Octylisothiazolinone: Skin Sens. 14, H317: C > 0,005 %
2 Latky, pro néz existuji expozicni limity Spolecenstvi pro pracovni prostiedi. Viz oddil 8.
Uplné znéni pouzitych H-vét je uvedeno v bod& 16 bezpegnostniho listu.

*QDDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Projevi-li se zdravotni potize nebo v ptipadé nehody nebo pochybnosti, uvédomte 1ékaie a poskytnéte mu tdaje z tohoto
bezpecnostniho listu. Pti poskytovani prvni pomoci dbejte vlastni ochrany.

P¥i vdechnuti: Zdravotni obtize velmi nepravdépodobné. V piipadé nevolnosti vyvést postizeného na Cerstvy vzduch.
Pretrvavaji-li potize, vyhledat 1ékatskou pomoc.

Pii styku s kuzi: Zasazené Casti pokozky umyt velkym mnozstvim vody.

Pii zasaZeni odi: Pi nasiln€ otevienych vickach nejméné 15 minut vyplachovat istou tekouci (nejlépe vlaznou) vodou.
Ma-li postizeny kontaktni ¢ocky, je tieba je nejprve odstranit. Pietrvava-li podrazdéni o¢i: Vyhledejte 1ékatskou pomoc.

Piii poziti: Nevyvolavat zvraceni. Postizeného umistit v klidu, ihned vyplachnout usta velkym mnozstvim vody. Vyhledat
Iékatskou pomoc.

Zptsobuje vazné podrazdeéni o¢i. Drazdi kuzi.

4.3 Pokyn tykajici se okamzZité lékai'ské pomoci a zvlastniho oSeti‘eni

Specialni prostiedky nejsou ureny. Lékatskou pomoc zajistéte vzdy pfi pretrvavajicich potizich.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva: Voda, prostiedky pfizplisobené zivotnimu prostiedi.

Nevhodna hasiva: ptizptisobit latkam hoticim v okoli.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pti pozaru vznika husty, ¢erny kouf, mize dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plynt.
Vdechovani nebezpecnych rozkladnych (pyrolyznich) produktti mize zplisobit vazné poskozeni zdravi.

5.3 Pokyny pro hasice

Pouzit izola¢ni dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.

ODDIL 6: Opateni v pfipadé nahodného tiniku

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Zabratite kontaktu s o¢ima a kizi. Nevdechovat pary a zplodiny uvolfiované z ptehtatého produktu. PouZzit ochranné
pomticky dle oddilu 8. Dodrzovat pracovni a hygienické piedpisy. Zabraiite vstupu nepovolanych kolemjdoucich osob.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi

Zabrante kontaminaci pidy, tiniku do povrchovych a podzemnich vod. Nepfipustte vniknuti do kanalizace. Pfi uniku velkych
mnozstvi informujte a zajistéte spolupraci s piislusnymi Gfady.

6.3 Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢isténi

Zastavte unik. Podle situace pfipravek bezpec¢né odcerpat do oznaCenych nadob. K zachyceni zbyvajiciho tiniku posypte
zasazeny povrch absorpéni latkou (vapex, pisek, kiemelina) a uloZte do uzavienych, ozna¢enych nadob a likvidujte v souladu
se zakonem o odpadech v platném znéni. Mala mnozstvi lze odstranit nasakavym materialem (setfit hadrem) nebo silné ziedit
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vodou, splachnout.
4 Odkaz na jiné oddily
Déle viz udaje v bodech 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opati‘eni pro bezpe¢né zachazeni

Pii manipulaci s originalné zabalenym vyrobkem nejsou potiebna 7adnd zvlastni ochranna opatieni. Nejezte, nepijte a
nekuite pfi pouzivani. Zachovavejte pravidla a opatfeni pro manipulaci s chemikaliemi a dodrzujte bézna hygienicka
opatieni. Nemisit s jinymi chemikaliemi. Zamezte styku s kiizi a s ofima. Pfi praci pouZzivejte osobni ochranné pracovni

pomtcky uvedené v oddilu ¢. 8.

7.2 PodminKky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v originalnich obalech. V suchych a dobfe vétranych prostorach k tomu uréenych, chranénych pied mrazem,
povétrnostnimi vlivy, slune¢nim zafenim, pii béznych teplotach. Uchovavejte mimo dosahu déti, oddélené od potravin,

napoju a krmiv.

7.3 Specifické kone¢né / specificka koneéna pouZiti

Nejsou stanoveny

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Latky, pro néz existuji expozicni limity podle nafizeni vlady ¢. 361/2007 v platném znéni:

CAS Létka PEL (mg.m?) | NPKP Faktor prepottu z Poznimka
(mg.m3) (mg.m3) na ppm
64-18-6 Kyselina mravenéi 85 % | 9 18 0,531 |
64-17-5 Ethanol 1000 3000 0,532 -
Poznamka:
| drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. kizi
DNEL: Kyselina mravenci
Doba expozice Ukinky Cesta expozice | Hodnota Populace
Dlouhodoba lokalni Inhalaéné 9,5 mg.m?3 pracovnici
Kratkodoba lokalni Inhala¢né 19 mg.m3 pracovnici
Dlouhodob4 lokélni Inhalagng 3mg.m? spotiebitelé
Kratkodoba lokélni Inhala¢ng 9,5 mg.m?3 spotiebitelé
PNEC: Kyselina mraventi
Nebezpecnost pro vodni organismy | Hodnota
Sladka voda 2 mg.I*
Moiska voda 0,2 mg.I*
Obgasné tniky 1 mg.I*
Pida 1,5 mg/kg susiny
cov 7,291t
Sediment sladka voda 13,4 mg/kg susiny
Sediment motska voda 1,34 mg/kg susiny

PNEC: Kyselina citronova

Nebezpecnost pro vodni organismy | Hodnota

Sladka voda 0,44 mg.I*
Moiskd voda 0,044 mg.I*

Pida 33,1 mg/kg susiny
cov 1000 g.It
Sediment sladka voda 34,6 mg/kg susiny
Sediment moiska voda 34,6 mg/kg susiny

8.2 Omezovani expozice

Pfi manipulaci s originalng zabalenym vyrobkem nejsou potiebna zadna zvlastni ochranna opatieni. Nejezte, nepijte a
nekufte pii pouzivani. Zachovavejte pravidla a opatieni pro manipulaci s chemikaliemi a dodrzujte bézna hygienicka
opatieni. Nemisit s jinymi chemikaliemi. Zamezte styku s kizi a s o¢ima. Pfi praci pouzivejte osobni ochranné pracovni
pomticky. Po praci si dikladné omyjte ruce vodou a mydlem.
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Ochrana o¢i a obliceje:
Ochrana kiize:

Ochrana rukou:
Ochrana dychacich cest:

Ochranné bryle nebo oblicejovy stit pii manipulaci.

Vhodny pracovni odév, obuv. Pfi znecisténi pokozky ji diikladné omyt.
Ochranné rukavice pfi ptimém, dlouhodobém styku s ptipravkem.

Pfi stanoveném zpuisobu pouziti neni potiebna.

Neni zndmo

Tepelné nebezpeci:

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi: Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zivotniho prostiedi, viz oddil 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

vzhled - skupenstvi (pfi 20°C): kapalné

vzhled - barva: zelenozluta

zapach (ving): po pouzitém parfému - svézi
prahova hodnota zapachu: nestanoveno

pH (pti 20°C): 2,1-30

bod tani/tuhnuti (°C): nestanoveno

pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu (°C): nestanoveno

bod vzplanuti (°C): neni hotlavy

rychlost odpafovani: nestanoveno

hotlavost (pevné latky, plyny):

meze vybusnosti nebo hoflavosti: horni (% obj.):
dolni (% obj.):

stanovuje se u pevnych latek
neni vybusny
neni vybusny

hustota pary: nestanoveno

tlak pary: nestanoveno

relativni hustota: nestanoveno

rozpustnost ve vodé (pii 20°C): rozpustny

rozdé&lovaci koeficient n-oktanol/voda: nestanoveno

teplota samovzniceni: nestanoveno — neni hotlavy
teplota rozkladu: nestanoveno

viskozita: nestanoveno

vybusné vlastnosti:
oxidaéni vlastnosti:

neni vybusny
nema oxidacni vlastnosti

9.2 DalSi informace

hustota (pti 20°C) (g.cm): 1,03

obsah netékavych latek (obj. %): 115
vodivost: nestanoveno
tiida plyni: neni plyn

ODDIL 10: Stilost a reaktivita

10.1 Reaktivita

V béznych podminkéach nejsou zndmy zadné nebezpecné reakce.

10.2 Chemicka stabilita

Smés je stabilni po dobu 24 mésicl za béznych podminek okolniho prostiedi, pfedpokladanych teplotnich a tlakovych
podminek pii skladovani a manipulaci

10.3 MoZnost nebezpecnych reakei

Nejsou znamy za doporucenych podminek pouziti.

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit

Nesmésovat s jinymi smésmi.

10.5 Neslu¢itelné materialy

Nejsou znamy za doporuc¢enych podminek pouziti.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Za normalniho zptisobu pouziti nevznikaji. P¥i vysokych teplotich mohou vznikat nebezpeéné plyny a vypary.

*ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Pro smés nebyly ekotoxikologické tidaje experimentalné stanoveny, klasifikace byla provedena na zakladé¢ konvenéni
vypocetni metody. Udaje 0 mozném Giéinku smési vychazeji ze znalosti u¢inki jednotlivych slozek.

Akutni toxicita sloZek:
Kyselina citronova
Drazdivost ktize:
Kyselina mravenci

U citlivych osob mtize zptisobit podrazdéni

- LDso, ordiné, krysa (mg.kg™): 730
- LDso, inhalacné, 4 h, krysa (mg.kg?): 7,4
Pfi poziti: tézké poleptani ust a hrdla a také nebezpeci perforace jicnu a zaludku

Ziravost/DraZdivost pro kiZi: Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci: Zpiusobuje vazné poskozeni oéi.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiiZze: Na zaklad¢ dostupnych idaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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Mutagenita: Na zaklad¢ dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna

Karcinogenita: Na zaklad¢ dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: Na zéklad¢ dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Nebezpecnost pii vdechnuti: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Pro smés nebyly ekotoxikologické tidaje experimentalné stanoveny, klasifikace byla provedena na zakladé konvencni
vypodetni metody. Udaje o mozném uéinku pripravku vychézeji ze znalosti u¢inkd jednotlivych slozek.

Akutni toxicita slozek:

Kyselina citronova

LCso, 96 h, ryby (mg/l): 1516-1710
ECioo, 72 h, dafnie (mg.I-1): 120

LCso, 48 h, korysi (mg/l): 160
Kyselina mravenci

LCso,96 h, ryby (mg/l): 68-130
ECso, 48 h, dafnie (mg.I-1): 32,19
ECso, 72 h, Fasy (mg.l-1): 1,24

12.2 Perzistence a rozloZitelnost

Pro smés nebyla rozlozitelnost stanovena. Povrchové aktivni slozky obsazeny v tomto vyrobku splituji kritéria biologické
rozlozitelnosti dle nafizeni ¢. 648/2004/(ES) v platném znéni.
12.3 Bioakumulaé&ni potencial

Udaje nejsou pro smés k dispozici.

12.4 Mobilita v padé

Udaje nejsou pro smés k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Udaje nejsou pro smés k dispozici.

12.6 Jiné nepriznivé ucinky

Nejsou znamy

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani
13.1 Metody nakladani s odpady:
Postupujte podle platnych piedpisti o zneSkodiiovani odpadd. Nepouzity vyrobek a zne€istény obal ulozte do oznacenych
nadob pro sbér odpadu a piedejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera ma
opravnéni k této Cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstraniovat spole¢né s komunalnimi
odpady. Prazdny, ¢isty obal piedejte k recyklaci. Zattidéni podle Katalogu odpadii je mozno provadét na zakladé vlastnosti
odpadu v dobé jeho vzniku.
Piedpokladany odpad:
Nepouzity vyrobek

20 01 29* Detergenty obsahujici nebezpecné latky
Zbytky produktu a znecistény obal

10 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znedisténé
Cisty prazdny obal

15 01 02 Plastové obaly
Zneskodnovani odpadu pri rozliti nebo jiném uniku:
Pokud je pii rozpusténi, rozliti nebo jiném uniku vyrobku pouzit sorpéni material (piliny, vapex, netkané textilie, apod.) je
tieba s timto materialem zachazet jako s nebezpeénym odpadem:
Kod odpadu:

15 02 02* Absorp¢ni ¢inidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpeénymi latkami

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN dislo: Nepiitazeno.

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pi‘epravu: Nepfifazeno

14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu: Nepfifazeno.

14.4 Obalova skupina: Nepfifazeno.

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: Neni.

14.6 Zvlastni bezpecnostni opati‘eni pro uZivatele: Nejsou.

14.7 Hromadna preprava podle pfilohy II MARPOL 73/78 a piedpisu IBC: Nepiepravuje se.
Dalsi udaje:

Neni nebezpeénym zbozim ve smyslu pfepravnich piedpist

Pfepravovat Vv originalnich obalech ve svislé poloze, tj. uzavérem nahoru, pfi teplotach +5° az +30°C v béznych krytych a
¢istych dopravnich prostiedcich, chranénych pied vlivy pocasi, vlhkosti, narazy a pady.
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ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prosti‘edi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky nebo
smeési:

Natizeni REACH: Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek; v platném znéni

Natizeni CLP: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési;
v platném znéni.

Natizeni ES 2015/830

Zakon o odpadech v platném znéni.

Vyhlaska o Katalogu odpadt 93/2016 Sb.

Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci v platném znéni.
Zéakon ¢&. 89/2012 Sb., zakonik prace, v platném znéni.

Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni.

Zakon €. 254/2001 Sb., vodni zakon.

Natizeni ¢. 648/2004/ES o detergentech v platném znéni.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: neprovadi se

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény revidované verze bezpecnostniho listu:
Zmény provedeny v oddilech oznacenych *
Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim:

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci

CAS Jednozna¢ny numericky identifikator, pouzivany v chemii pro chemické latky

CLP Klasifikace, oznacovani a baleni

CSN Ceska technicka norma

DNEL Posouzeni nebezpecnosti pro lidské zdravi: stanoveni urovné, pti které nedochazi k
nepfiznivym G¢inkiim

ECso Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

1Cs0 Koncentrace pasobici 50% blokadu

LCso Smrtelnd koncentrace latky, pii které 1ze ocekavat, ze zptisobi smrt 50 % populace

LDso Smrtelnd davka latky, pfi které 1ze ocekavat, ze zptisobi smrt 50 % populace

MARPOL Mezinarodni imluva o zabranéni znecist'ovani z lodi

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného ucinku

NPK Nejvyssi ptipustna koncentrace

PEL Ptipustny expozi¢ni limit

PBT Latka perzistentni, bioakumulujici a toxicka

vPvB Latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulujici

PNEC Posouzeni nebezpeénosti pro Zivotni prostiedi: odhad koncentrace, pii které nedochazi k
nepiiznivym ucinklim

REACH Natizeni ¢ 1907/2006/EC

Acute Tox. 3,4 Akutni toxicita kat. 3,4

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci kat. 1

Eye Irrit. 2 Vazné podrazdéni o¢i kat. 2

Skin Irrit.2 Drazdivost pro kuzi kat. 2

Skin Corr. 1B Ziravost pro kizi kat. 1B

Aquatic Acute 1 Nebezpecnost pro vodni organismy, akutni u¢inky kat. 1

Aquatic Chronic 1,2,3 Nebezpecnost pro vodni organismy, dlouhodobé ucinky kat. 1,2,3

Skin. Sens. 1 Senzibilizace kuze kat. 1.

Informace o zdrojich udaji pouZitych pri sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.1907/2006 (REACH) v platném znéni, Nafizeni Evropské komise a Rady
(ES) ¢.1272/2008, Evropska agentura pro chemické latky ECHA, Bezpecnostni listy surovin, dokumentace a informace od
dodavatell surovin.

Metoda hodnoceni informaci podle ¢lianku 9 na¥izeni (ES) €. 1272/2008 pouZita pro tucely klasifikace:
Klasifikace byla provedena metodou vypoctu.

Seznam standardnich vét o nebezpe¢nosti pouZzitych v bezpe¢nostnim listu

H301 Toxicky pfi poziti.

H331 Toxicky pfi vdechovani.

H311 Toxicky pfi styku s kuzi.

H312 Zdravi Skodlivy pti styku s kazi.
H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H314 Zpusobuje tézké poleptani kize a poskozeni o¢i.
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H315 Drazdi kazi.

H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oéi.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi t€inky.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky

Pokyny pro $koleni:

Vseobecna Skoleni pro bezpe¢nou praci s chemickymi latkami a piipravky. Osoby, které s produktem nakladaji, musi byt
seznameny s udaji uvedenymi v bezpecnostnim listu, s pouZitim osobnich ochrannych prostiedki, zasadami prvni pomoci a
potfebnymi asanaénimi postupy. Je nutno dodrZzovat hygienicka opatieni pfi praci s chemikaliemi.

DalSi informace:

Tento bezpeénostni list je uréen vyhradné pro tento vyrobek. Bezpeénostni list obsahuje tidaje potfebné pro zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pti praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Prestoze je v tomto bezpecnostnim listu ur€ité riziko
popséno, nemiizeme zarudit, e se jedna o jediné existujici riziko. Udaje zde uvedené nemohou byt povazovany za zaruku
vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.




